pedale

e Connexion simplifié pour la
transcription professionnelle

¢ Gestion simple du logiciel de
transcription (lecture, stop,

GI-YMPUS Your Vision, Our Future
RS28 Commande a

e Contréle mains libres de vos
transcriptions

e Optimisée pour les tailles de
chaussures jusqu'a 45 (EUR)

retour etc..)

e | ong cable tres résistant e Tapis antidérapants pour une
(1.8m) meilleure stabilité

e 3 touches configurables

Commande a pédale

La pédale de commande RS28 integre 3 touches pour contréler facilement votre logiciel de transcription : lecture, retour, stop ... etc
avec votre pied et naviguer dans vos fichiers de dictée en restant en transcription. La pédale de commande professionnelle Olympus
est congue pour une utilisation intensive et reste confortable méme pendant plusieurs heures de travail.

Spécifications

Touche de contréle Connexions

Fonctionne avec : Pieds Port USB USB 2.0 (Type Mini B)

Nombre de touches : 3 Port série RS-232C

Veérouillage d'une ou des touche Non Jack 8 pin

(s):

Touches configuarables en Oui Environnement

fonction du logiciel : :
Tempeérature 0 - 42 °C Température de

Tapis antidérapants : Oui ,
fonctionnement

Domaine d'application recommandé

Logiciel compatible
Transcription de bureau Oui

ODMS - Module de Transcription Version R6.0.0 (ou supérieur)
DSS Player Pro R5
Lecture DSS pour MAC
Olympus Sonority

professionnelle E —
— R : Version R5.0.0 (ou supérieur)
Dictée mains libres : QOui : .
R , , Version 7.0.0 (ou supérieur)
Contrélez parfaitement Oui : —
) : i Version 1.0.1 (ou supérieur)
I'enregistreur des voix lors de o ) ;
) . Logiciel tiers Contactez le tiers fabricant
conférences et de réunions : o o

pour Vérifier la compatibilité.

Dimensions ,
, Hardware compatible Olympus
Housse de couleur Anthracite o : }
- Note Pour utiliser I'enregistreur, il
Poids 550¢g o )
doit étre placé sur son support.
LxHxP 190 x 33.5 x 120 mm

Retrouvez ci-dessous la
Largeur du centre de la plate- 11 cm o . .
combinaison nécessaire.

forme
R CR10 DS-5000 / 50001D
Longueur de cable 1.8 m
DS-3400
CR15 DS-7000
DS-3500
CR3A DS-4000
DS-3300

Les caractéristiques et le design sont sujets a des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant
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Systeme & conditions d'exploitation

Systéeme d'exploitation Toutes les versions sont prises
en charge par votre logiciel de
transcription

Systéme d'exploitation Toutes les versions sont prises

Macintosh en charge par votre logiciel de
transcription

Les caractéristiques et le design sont sujets a des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant



